VinylFloor Select49 Eco / Eco Plus fe

Fur Warmwasser FuBbodenheizung geeignet Oberpfiilzer || Naturbiden

Merkmal Norm Pure2mm/2.5 mm Nautico Silent Life Silent Hydrowood Silent

Klassifikation EN 16511 23/32|23/33 23/32 23/32 23/33

Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Gleitreibungskoeffizient / Rutschhemmung EN 13893/ EN 16165 DS /R10 DS/R10 R10 DS /R10

Warmedurchlasswiderstand EN 12667:2001 0,012 (m?K)/W 0,03 (M*K)/W 0,061 (m?K)/W

Trittschallminderung EN ISO 10140-3 17 dB

Formaldehydemission EN 717-1 Klasse E1

PCP Gehalt CEN/TR 14823 PCP <5 ppm

Emissionswerte laut AgBB laut AgBB laut AgBB laut AgBB

c € | CE-Kennzeichen EN 14342 /EN 14041 erfillt alle Anforderungen erfillt alle Anforderungen erflllt alle Anforderungen erfllt alle Anforderungen

Pure2mm /2.5 mm Hydrowood Silent
mebhrschichtige Vinylfliese zum Kleben eXDF-Tragerplatte mit
Trittschallddmmung
1 PU-vergltete Absorberschicht 1 PU-vergiitete Absorberschicht
WATER 2 0,30 mm/0.55 mm Vinyl-Nutzschicht 2 0.55 mm Vinyl-Nutzschicht
PROOE 3 brillianter Dekorprint 3 brillianter Dekorprint
4 2.0 mm/ 2.5 mm mehrschichtiges Vinyl-Backing 4 0.7 mm mehrschichtiges Vinyl-Backing

5 8.0 mm extremverdichtete eXDF-Tragerplatte
6 0.8 mm Vinyl-Gegenzug fiir mehr Stabilitat
7 1.0 mm Silent Trittschallddmmung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. Sie eig-
nen sich fiir nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden
Bodenbelag. Durch die 0,30 mm starke Nutzschicht ist der Boden
auch fur den hoch beanspruchten Wohnbereich und mittel bean-

Der extrem robuste eXDF-Trégerplatte bietet eine hohe MaBstabilitat. Durch
das bewahrte 5G-Klicksystem super schnell und einfach verlegt.

spruchten Gewerbebereich geeignet. Mit 0,55 mm Nutzschicht so- i
gar flirden stark beanspruchten Gewerbebereich geeignet. STABLE
Nautico Silent Life Silent
Hydrodur-Trdgerplatte mit HDF-Trégerplatte mit
Trittschalldimmung Trittschallddmmung

PU-vergiitete Absorberschicht
0.30 mm Vinyl-Nutzschicht

PU-vergiitete Absorberschicht
0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
brillianter Dekorprint
mehrschichtiges Vinyl-Backing

6,8 mm quellarme HDF-Platte

1,2 mm Silent Trittschallddmmung

WATER
RPROOE

brillianter Dekorprint
5.5 mm Hydrodur-Tragerplatte
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1.0 mm Silent Trittschalldammung
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Der VinylFloor Nautico Silent Giberzeugt durch seine integrierte Silent
Trittschallddmmung. Daraus resultieren hervorragende Geh- und
Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusétzliche
Trittschallddmmung verlegt werden.

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewahrten Uniclic-System.
Aufgrund der relativ geringen Aufbauhéhe ist der Boden auch fiir
Renovierungen die ideale Losung.
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