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Die Haltbarkeit unserer FuBbdden hangt entscheidend von der Nutzung, Reinigung und Pflege ab. Wir empfehlen
die Verwendung einer FuBmatte oder eines Schmutzfangteppichs im Eingangsbereich. Achten Sie darauf, dass un-
ter diesen Matten kein stehendes Wasser verbleibt. Unter Stuhl- und Tischbeinen empfiehlt sich die Verwendung
von Filzgleitern. Der Boden darf nur nebelfeucht gewischt werden.

Pflegehinweise Lackoberflache

Als Erstpflege fir diese Boden sollte unser Universal-Grundschutz diinn und gleichmafig aufgetragen werden. Je
nach Beanspruchung sollte dies regelmaBig alle 1 bis 2 Monate wiederholt werden. Bei starker Beanspruchung wie
in Arztpraxen, Schulen oder Birordumen kann auch ein Auftrag in kiirzeren Abstanden erforderlich sein. Zur regel-
maBigen Reinigung verwenden Sie bitte unseren Universal-Reiniger. Dieser Reiniger wird einfach dem Wischwasser
zugegeben.

Pflegehinweise Bio Silent Oberflache
Vorbereitung: Die Belagsoberflache muss vor dem Auffrischen der Bio Silent Oberflache absolut sauber, entstaubt,
fettfrei und trocken sein.

Auffrischung: Dieses oxidativ hartende Ol dringt tief ein und verleiht der Oberfliche eine natiirliche Ausstrahlung,
ohne dabei die Poren zu verschlie3en. Die Fugen und Kantenbereiche werden somit gegen das Eindringen von
Feuchtigkeit geschiitzt. Tropfenweise Natural Pflegewachsdl Bio Silent auf die Oberflache aufbringen. AnschlieBend
mit weichem wei3en Baumwolllappen polieren. Bei groBeren Flachen mit der Einscheibenmaschine und weilem
weichen Pad einpolieren. Nach dem Polieren muss sich die Oberfliche trocken anfiihlen, da Uberstande klebrig und
glanzend bleiben kénnen.

Verbrauch: ca. 5 - 20 ml/m’ (je nach Saugfihigkeit der Oberfliche)

Trocknungszeit: Ca. 8 - 12 Std.(oxidative Trocknung - d. h. Luftbewegung beschleunigt das Trocknungsverhalten)
Raum gut luften! In den ersten 8 — 10 Tagen fiir eine gute Raumdurchliiftung sorgen (ansonsten kénnen Geruchs-
probleme entstehen) und keine Nassreinigung durchfiihren, sondern nur trocken reinigen.

Auffrischung: Die Auffrischungsintervalle sind abhdngig von der Nutzung bzw. der Beanspruchung und sind so
zu wahlen, dass keine optische Beeintrachtigung in der Oberflache auftritt. Bei normaler privater Beanspruchung
reicht es einmal jahrlich die Oberflache, mit Natural Pflegewachsél Bio Silent, nach erfolgter Trocken-/Nassreinigung
und Trocknung, aufzufrischen. Hier kdnnen, in Bezug auf die Auffrischung, nur allgemeine Hinweise gegeben wer-
den. Die Auffrischungintervalle sind situationsbedingt und objektbezogen zu beurteilen und auszufiihren.

Unterhaltspflege: Ein gedlter Boden lebt erst durch die richtige laufende Unterhaltspflege. Als erstes erfolgtimmer
die Trockenreinigung mittels Staubsauger (geeigneter Saugkopf) oder mittels Haarbesen, um den Grobschmutz
zu entfernen. Als zweites erfolgt dann die nebelfeuchte Nassreinigung mit einem Flachwischer. Mit dem Natural
Spezial-Reiniger bzw. Natural Spezial-Reiniger weil3 pigmentiert (fir wei3e Oberflachen) wird der Schmutz entfernt
und gleichzeitig der Boden mit wertvollen natiirlichen Pflanzendlen nachgeolt, gepflegt und wieder veredelt. Diese
erfolgt, bei normaler Nutzung, ungefdhr alle 14 Tage mit Natural Spezial-Reiniger bzw. bei weil3en Oberflachen mit
Natural Spezial-Reiniger weil3, als dosierte Zugabe ins lauwarme Wischwasser. Dosierung siehe Flaschenriickseite.
Im Bedarfsfall und abhédngig von der Nutzung bzw. der Beanspruchung, Nassreinigung 6fter durchfiihren. Hier steht
der Beniitzer des Bodenbelages in der Verantwortung, dies richtig zu beurteilen und auszufiihren.

Zwei-Eimer-System: Im ersten Eimer ist die Natural Spezial-Reinigerlauge und im zweiten Eimer ist lauwarmes Was-
ser zur Reinigung des verschmutzen Flachwischers. Keinesfalls diirfen Mikrofasertiicher zur Reinigung verwendet
werden! Die richtige Reinigung und Pflege garantieren Ihnen die Schénheit und Langlebigkeit lhres Bodens auf
Jahre. Dampf- bzw. Feuchtreinigungsgerate, jeglicher Art, bitte nicht verwenden!
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Raumklimatische Bedingungen:

Fir eine optimale Nutzung und Werterhaltung des Bodenbelags empfehlen wir eine relative Luftfeuchtigkeit von
55-65 % bei einer Raumtemperatur von ca. 20-24 °C. Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere wahrend der Heizperio-
de konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Luftbefeuchters. So wird eine extreme Austrocknung
des Bodens, welche zu Fugenbildung fiihren kann, vermieden. Kontrollieren Sie daher bitte mit einem Hygrometer
die raumklimatischen Verhaltnisse. Oberflichentemperatur max. 26 Grad. Vermeiden Sie starke Raumklimaschwan-
kungen.

Wichtig: Stehendes Wasser so schnell als moglich von der Oberflaiche wegwischen. Bei Blumentopfen etc. unbe-
dingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten konnten Schdaden an der Oberflache entstehen. Die
mit Ol getrankten Lappen, weiBe Padscheiben oder Schleifstaube unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdo-
se oder in einem mit Wassergefiillten Eimer). Diese Lappen, weille Padscheiben oder Schleifstaube kdnnten sich
aufgrund der trocknenden pflanzlichen Ole selbst entziinden und zu einem Brandfall fiihren. Bitte beachten Sie
auch das technische Datenblatt fiir Natural Pflegewachsdl Bio Silent, Natural Spezial-Reiniger bzw. Natural Spezi-
al-Reiniger weil3 pigmentiert (fiir weille Oberflichen) im Downloadbereich unter www.corpet.info, unter Zubehor.
Grob- und Feinschmutzzone einrichten. Bitte verwenden Sie geeignete Mdbelgleiter. Stuhlrollen missen der DIN EN
68131 entsprechen, Typ W (weich). Als Unterlage fiir z. B. Sessel, Blirostiihle usw. empfehlen wir Polycarbonatmatten.
Fur weitere Informationen siehe die DIN EN18365, DIN EN 18356, Stand der Technik, DIN-EN-Normen, technischen
Datenblatter, TKB-Merkblatter und Herstellervorgaben (www.corpet.info). Gegebenenfalls flihren Sie bitte Eigen-
versuche durch bzw. legen Probeflachen an.

Bitte schiitzen Sie den Boden mit einer Grob- und Feinschmutzzone.
Pflegehinweise Hartwachsél Oberfliche (HWO)

Zur regelmiBigen Reinigung verwenden Sie bitte unser Pflegemittel fiir HWO-Designdden. Dieses Pflegemittel wird
einfach dem Wischwasser zugegeben. Je nach Beanspruchung empfehlen wir starker strapazierte Bereiche regel-
maBig mit Grundschutz fir HWO-Designbdden aus unserem Sortiment nachzubehandeln. Gegebenenfalls ist vor-
her eine Grundreinigung durchzufiihren. Dadurch wird der Boden vor Verschleil geschiitzt und Sie verlangern die
Lebensdauer um ein Vielfaches.

Fir eine optimale Nutzung und Werterhaltung des Bodenbelags empfehlen wir eine relative Luftfeuchtigkeit von
55-65 % bei einer Raumtemperatur von ca. 20-24 °C.

Bitte schiitzen Sie den Boden mit einer Grob- und Feinschmutzzone.



