Reinigung und Pflegeanleitung Castellan rustic Jes=N

Oberpféilzer | Naturboden

Reinigung und Pflege
Parkett mit Ol-Oberfliache

Erstpflege:

Nach der Verlegung des Parketts wird empfohlen, Natural Pflegewachsél (Art.-Nr.: 40085) als Erstpflege pur aufzutra-
gen. Dieses Ol dient dazu, dauerhaften Schutz und lange Werterhaltung fiir das Parkett zu gewahrleisten. Bei regelma-
Biger Anwendung schiitzt das Pflegedl den Boden zuverldssig vor Abnutzung und Beschadigung.

Trockenreinigung:

In der Regel kann Parkett mit gedlter Oberflache durch Trockenreinigung mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsau-
ger gereinigt werden. Zur Trockenreinigung wird empfohlen, einen Staubsauger mit einer Parkettdiise zu verwenden.

Feuchtreinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad des Parketts wird empfohlen, die Feuchtreinigung mit dem Natural Spezial-Reiniger (Art.-
Nr.: 40078) durchzufiihren. Fir die regelmaBige Feuchtreinigung wird der Einsatz von Flachwischern empfohlen.

Raumklimatische Bedingungen:

Flr eine optimale Nutzung und Werterhaltung des Bodenbelags empfehlen wir eine relative Luftfeuchtigkeit von
55 - 65 % bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 24 °C. Insbesondere wahrend der Heizperiode ist es wichtig, die
Luftfeuchtigkeit konstant zu halten, um eine extreme Austrocknung des Bodens zu verhindern. Zur Kontrolle und
Regulierung der Luftfeuchtigkeit wird der Einsatz eines Luftbefeuchters empfohlen. Dies hilft dabei, den Parkettboden
vor starkem Austrocknen zu schiitzen. Luftbefeuchter sollten zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen werden.
Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchtigkeitswerte kdnnen geringfligige Fugen auftreten, die sich in der Regel
nach der Heizperiode wieder schlieBen

Zusatzlicher Bodenschutz:

Zur Werterhaltung des Bodens wird empfohlen, unter Stuhl- und Tischbeinen geeignete Mobelgleiter zu verwenden.
Dies verhindert Kratzer und Abnutzung durch Verschieben der Mébel. Im Eingangsbereich sollte ein FuBabstreifer
platziert werden, um Schmutz und Feuchtigkeit von drauen fernzuhalten und den Boden zu schiitzen. Falls
Stiihle und Birostiihle Rollen haben, miissen diese der DIN 68131 entsprechen. Es sollten nur Belagsrollen des
Typs W (weich) verwendet werden, um den Boden vor Beschadigungen zu schiitzen. Unter Sesseln und Biirostiihlen
werden Polycarbonatmatten empfohlen, um den Boden vor Abrieb und Abnutzung zu schiitzen.
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