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Anwendungsbereich:

Linodesign / Linocolor ist ein idealer Bodenbelag fiir den Wohn- und Objektbereich, mit Ausnahme von Feuchtrdaumen.
Dank der speziell patentierten Nut- / Federfrasung der einzelnen Paneele sind diese schnell und einfach ohne Leim zu
verlegen.

Linodesign / Linocolor ist auch zur Verlegung auf Warmwasser- FuBbodenheizung freigegeben. Hierfiir miissen beson-
dere Verlegevorschriften eingehalten und insbesondere vor Verlegung auch ein FuBboden-Aufheizungs-Protokoll er-
stellt, sowie eine Feuchtemessung des Unterbodens veranlasst werden. Wir weisen darauf hin, dass es durch die direkte
Warmeeinwirkung am Boden, in langen Heizperioden, zu geringer Fugenbildung kommen kann. EMaximale Oberfla-
chentemperatur auf einer konventionellen Warmwasserful3bodenheizung max. + 29 Grad. Die Verlegung auf Elektro-
FuBbodenheizung ist nicht freigegeben.

Untergrund:

Linodesign / Linocolor wird grundsatzlich schwimmend verlegt. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, rissfrei
sowie zug- und druckfest sein. Geeignete Untergriinde sind z. B. Estriche, Spanplatten, PVC-Boden, Nadelfilze, alte Die-
lenbdden, sofern die genannten Voraussetzungen erfillt sind. Aus Griinden der Hygiene und Geruchsbeldstigungen
empfehlen wir Ihnen, Altbéden zu entfernen. Linodesign / Linocolor ist nicht geeignet als selbsttragender FuBboden
auf Balkendecken. Bei mineralischen Untergriinden muss vor Verlegung die Trockenheit des Untergrundes geprift wer-
den (Zementestrich max. 2,0 %, Anhydritestrich max. 0,5 % CM). Die maximale Maf3toleranz des Untergrundes betragt
auf T m -2 mm und auf 2,0 m — 4 mm. Gro3ere Unebenheiten miissen mit geeigneter Spachtelmasse ausgeglichen
werden. Als Dampfbremse und Feuchtigkeitsschutz muss auf diesen Untergriinden grundsatzlich eine mindestens 0,2
mm starke PE-Folie ausgelegt werden. Diese sollte ca. 20 cm liberlappen und an den Nahtstellen mit Klebestreifen ab-
gedichtet werden. DielenfuBbéden miissen schwingungsfrei sein und eventuell nachgeschraubt werden.

Vor der Verlegung:

Die relative Luftfeuchtigkeit im Verlegeraum sollte zwischen 50% und 60% betragen. Die Raumtemperatur sollte bei ca.
20° Cliegen. Linodesign / Linocolor muss vor Verlegung fiir ca. 48 Stunden an das Raumklima angepasst (akklimatisiert)
werden. Hierfir legen Sie einfach die geschlossenen Pakete in den zu verlegenden Raum. Bitte 6ffnen Sie die Pakete
erst unmittelbar zur Verlegung. Dielen aus mehreren Paketen mischen und die Elemente gleich verarbeiten. Priifen
Sie die Linodesign-/ Linocolor-Elemente vor ihrer Verlegung auf eventuelle Fehler oder Beschdadigungen. Stellen Sie
Mangel fest, so ist die Verlegung bis zur Kldarung des Sachverhaltes sofort einzustellen. Wenden Sie sich bitte an lhren
Lieferanten. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsanspriichen ausgenommen. Bei direkter Sonneneinstrahlung
kénnen sich - wie bei jedem Naturprodukt mit der Zeit Ausbleichungen und Farbveranderungen ergeben. Der Ver-
schnitt hangt von der Raumgrof3e und vom Raumzuschnitt ab, betragt jedoch in der Regel ca. 5 - 10 %.

Verlegung:

Zwischen den Boden-Elementen und allen festen Bauteilen wie z.B. der umlaufenden Wand, Heizungsrohren, Tlirzargen
usw. muss eine Dehnungsfuge von mindestens 10 mm eingehalten werden. Bei besonders gro3en Rdumen muss die
Dehnungsfuge mindestens 1,5 mm pro Meter maximale Raumbreite betragen (z.B. 10 m maximale Raumbreite =15 mm
Dehnungsfuge). Wahrend der Verlegung wird der Boden verkeilt. Diese Keile miissen anschlieBend unbedingt wieder
entfernt werden. Es empfiehlt sich, die Linodesign-/ Linocolor-Elemente langs zum Lichteinfall zu verlegen. Auf einem
alten DielenfuBboden sollte die Verlegung allerdings grundsatzlich quer zur Verlegerichtung des Altbodens erfolgen.



Verlegeanleitung Linodesign/Linocolor e
Life Silent Oberyfitecr | Ntorbdon

Verlegung der ersten Dielenreihe:

Kiirzen Sie zuerst die Paneele der ersten Dielenreihe an der Federseite um das tber die Deckflache hinausragende Teil,
damit sich eine gerade Sto3kante ergibt. Die Verlegung an einer geraden Wand des Raumes beginnen. Die Elemente
werden mit der Feder zur Wand verlegt. Klicken Sie die Dielen stirnseitig ein. Sdgen Sie das letzte Paneel der Reihe in
der Lange so zu, dass die Dehnfuge zur seitlichen Wand min. 10 mm betrdgt. Richten Sie diese erste Reihe mittels einer
Setzlatte und Abstandskeilen exakt zur Mauer hin aus.

Verlegung der zweiten bis vorletzten Dielenreihe:

Das Reststlick der ersten Reihe wird nun langsseitig mit der Feder in die Nut der Vorreihe eingewinkelt und abgelegt
(eingeklickt). Hierzu setzen Sie das Element in einem Winkel von ca. 30 Grad an. Achten Sie beim Einwinkeln darauf, dass
die Feder Uber die gesamte Paneelldnge gerade in der Nut der Vorreihe aufliegt . Erst jetzt das Paneel vorsichtig nach
unten driicken und ablegen. Die Stirnstof3e (Querfugen) von Reihe zu Reihe miissen um mindestens 30 cm versetzt
sein. Verfahren Sie mit dem nachsten Paneel in gleicher Weise und legen es mit méglichst geringem Abstand neben das
zuvor Verlegte ab. Mit einem Schlagholz, das mindestens 20 cm breit sein sollte, klopfen Sie die seitliche Verbindung
vorsichtig zusammen. Fir das letzte Element einer Reihe verwenden Sie hierflir ein Zugeisen.

Verlegung der letzten Dielenreihe:

Sagen Sie die Paneele der letzten Reihe in der Breite so zu, dass die Dehnfuge zur Wand mindestens 10 mm betragt.
Turzargen werden entsprechend gekiirzt, damit die Elemente schwimmend darunter verlegt werden kénnen. Bei Rohr-
durchbriichen (Heizungsrohre) werden in das Paneel Lécher mit einem um 20 mm grof3eren Durchmesser als dem des
Rohres eingesagt. Danach wird die Diele zur Wand hin V-formig ausgesagt. Nach der Verlegung des Elementes wird
dieses Stuick wieder angeleimt. Der Ausschnitt wird mit einer Rohrmanschette abgedeckt. Alle Dehnungsfugen sowie
Uberginge werden mit FuBleisten bzw. Schienen (als Zubehér erhiltlich) abgedeckt.
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Reinigung und Pflege

Die Haltbarkeit unserer Fulbéden hangt entscheidend von der Nutzung, Reinigung und Pflege ab. Wir empfehlen die
Verwendung einer FuBmatte oder eines Schmutzfangteppichs im Eingangsbereich. Damit mechanische Beschadi-
gungen der Oberflache vermieden werden sind bei Mobelstiicken und Stiihlen funktionstaugliche Filzgleiter anzubrin-
gen. Bei Blrostiihlen ausschlief3lich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden und Bodenschutzmatten einsetzen. Achten
Sie darauf, dass unter diesen Matten kein stehendes Wasser verbleibt.

Als Erstpflege fur diese Boden muss unser Universal-Grundschutz diinn und gleichmaBig aufgetragen werden. Je nach
Beanspruchung sollte dies regelmaBig alle 1 bis 2 Monate wiederholt werden. Bei starker Beanspruchung wie in Arzt-
praxen, Schulen oder Blroraumen kann auch ein Auftrag in kiirzeren Abstanden erforderlich sein. Zur regelmaBigen
Reinigung verwenden Sie bitte unseren Universal-Reiniger. Dieser Reiniger wird einfach dem Wischwasser zugegeben.
Bitte keine Microfasertlicher verwenden.

Fir eine optimale Nutzung und Werterhaltung des Bodenbelags empfehlen wir eine relative Luftfeuchtigkeit von
55-65% bei einer Raumtemperatur von ca. 20-24°C,



