Verlegeanleitung Printkork® / Corkstone® Pure fre

Oberpféilzer | Naturboden

Prifen Sie die Korkboden-Elemente vor ihrer Verlegung auf eventuelle Fehler oder Beschddigungen. Stellen Sie Mangel
fest, so ist die Verlegung bis zur Klarung des Sachverhaltes sofort einzustellen. Wenden Sie sich bitte an lhren Liefe-
ranten. Bereits verlegte Ware ist von Reklamationsanspriichen ausgenommen. Korkbéden sind Naturprodukte. Farb-
und Strukturunterschiede auch innerhalb der gleichen Charge sind naturbedingt und kénnen daher nicht als Mangel
angesehen werden.

Verarbeitungs- und Verlegeempfehlungen

Die Einhaltung der Verlege- und Pflegeanleitung ist ausschlaggebend fir die Stabilitat und Haltbarkeit sowie eventu-
elle Gewahrleistungsanspriiche. Mechanische Beschadigung der Oberflaiche und Schaden durch Feuchtigkeit sind ge-
nerell von der Gewahrleistung ausgeschlossen. Bitte priifen Sie die Klebekorkplatten vor ihrer Verlegung auf eventuelle
Mangel. Unterschiede in Farbe und Struktur sind naturbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Der Verschnitt
hangt von der RaumgréBe und vom Raumzuschnitt ab, betrdgt jedoch in der Regel ca. 5 bis 10 %. Unsere Klebekorkplat-
ten sind werkseitig bereits vorgeleimt, sodass zur Verlegung nur noch der Untergrund mit Kontaktkleber eingestrichen
werden muss. Diese Verleimung ist im geschlossenen Paket ab Produktion 3 Monate haltbar. Das Produktionsdatum
finden Sie au3en auf den Paketen. Sollte der Boden spater als 3 Monate nach Produktion verlegt werden, missen die
Korkplatten zuvor erneut mit Kontaktkleber eingestrichen werden. (Trocknungszeit beachten)

Vor der Verlegung

Der Klebekork muss vor Verlegung fiir ca. 48 Stunden an das Raumklima angepasst (akklimatisiert) werden. Hierf(r le-
gen Sie einfach die geschlossenen Pakete in den zu verlegenden Raum. Bitte 6ffnen Sie die Pakete erst unmittelbar zur
Verlegung. Hinweis: Bei langerem Kontakt weichmacherhaltiger Materialien wie z.B. Gummi, Kunststoffe in StandfiiBen
von Gerdten und Mdbeln mit der Lackoberflache kann es zu Weichmacherwanderungen und damit zu Verfarbungen
der Lackschicht kommen.

Vorbereitung

Das Verlegen und Versiegeln von Klebekork ist bei etwas handwerklicher Begabung wirklich einfach. Klebekork wird
werksseitig bereits vorgeleimt und vorversiegelt angeliefert. Bitte verwenden Sie fiir die anstehende Verlegung die
richtigen Werkzeuge. Neben dem richtigen Arbeitsgerat ist vor allem aber ein richtig vorbereiteter Untergrund sehr
wichtig flr ein optimales Ergebnis. Klebekork wird mit dem Untergrund vollflachig verklebt. Der Untergrund muss sau-
ber, staubfrei, trocken, absolut eben, rissfrei sowie zug- und druckfest sein. Einwandfreie, feste, ebene Klebeflaichen mit
funktionsgerecht angepasster Saugfahigkeit auf den tblichen Untergriinden werden durch geeignete Spachtelmassen
erreicht. Korkboden kénnen bei entsprechender Pflege Uiber viele Jahre genutzt werden. Bei entsprechend sorgfaltiger
Pflege wird nach 5 oder 10 Jahren Nutzung hochstens das erste Mal nachversiegelt. Ein richtig vorbereiteter Unter-
grund lohnt sich also und erleichtert Ihnen das anschlieBende Nachversiegeln. Unebenheiten, Schmutz, Steinchen usw.
missen unbedingt entfernt werden, da man diese sonst nach dem Nachversiegeln erkennen kann. Achten Sie auch
beim Verlegen darauf, dass Sie keinen Schmutz oder Korkreste auf den Boden bringen bzw. entfernen Sie diese, bevor
Sie die Platten verlegen. Bei FuBbodenheizung ist zu beachten, dass diese nicht auf maximalem Betrieb lauft und nach
dem Verlegen erst langsam wieder angeheizt wird. Maximale Oberflaichentemperatur auf einer konventionellen Warm-
wasserfuBbodenheizung max. + 29 Grad.

Wichtige Materialien und Werkzeuge

Kleberoller, Spezialversiegelungsroller, Schneidemesser, Anschlagschiene und Gummihammer. Alle Unebenheiten mus-
sen vor der Verlegung unbedingt ausgeglichen werden. Zum Entfernen von Altbdden wie z.B. Teppichresten benétigen
Sie einen Stripper, zum Glattschleifen des Unterbodens ggf. eine Schleifmaschine. Fragen Sie hierzu einfach Ihren Fach-
handler. Die fir die Verlegung verwendeten Lack- und Kleberwalzen kénnen zwischen den Arbeitsgangen (wenn Sie z.B.
eine Pause einlegen) jeweils in eine Plastiktiite eingewickelt werden, damit sie nicht hart werden. So kann man sie ein paar
Tage aufbewahren. Ganz zum Schluss kdnnen Sie die Walzen problemlos mit lauwarmem Wasser auswaschen.



Verlegeanleitung Printkork® / Corkstone® Pure fre

Oberpféilzer | Naturboden

Verlegung

Die Raumtemperatur bei den Klebe- und Lackierarbeiten soll mindestens 15°C betragen. Die Luftfeuchtigkeit soll ca.
50 % bis 60 % betragen. Tragen Sie zuerst mit einer Spezialrolle den Kontaktkleber auf den vorbereiteten Untergrund
auf. Der Kleber wird direkt auf den Untergrund aufgetragen, ein vorheriges Grundieren ist normalerweise nur auf kal-
ciumsulfatgebundenen Spachtelmassen notwendig (SCHONOX VD 1:1 mit Wasser verdiinnt, Trockenzeit 24 Stunden).
Bitte verwenden Sie ausschlie8lich unseren, auf die Vorverleimung abgestimmten Kontakt-Klebstoff und keine Fremd-
fabrikate anderer Hersteller. So bleiben Sie stets im System und erreichen ein optimales Verlegeergebnis. Bewahrt hat
sich hierbei, eine Flache einzuleimen, die an einem halben Tag (z.B. vormittags) verlegt werden kann. AnschlieBend (z.B.
am Mittag) wird die restliche Flache eingeleimt und verlegt. Nach dem Einleimen bzw. Trocknen sollte die Verarbeitung
maximal innerhalb sechs Stunden erfolgen. Der Kontaktkleber ist eine milchige Masse. Die Trockenzeit des Klebers auf
dem Boden betragt ca. 30 Minuten. Achtung: Der Kontaktkleber klebt erst, wenn er trocken und transparent geworden
ist. Erst dann darf mit der Verlegung begonnen werden. Hierzu kann der vorgeleimte Untergrund mit sauberen Striimp-
fen betreten werden. Wahrend der Trocknungszeit des Kontaktklebers sortieren Sie die Korkplatten vor. Bei einem Na-
turmaterial wie Kork kdnnen geringe GréBenunterschiede auftreten. Nehmen Sie einen Stapel Korkplatten, stauchen
Sie diesen mit der langen Seite auf einen festen Untergrund und priifen Sie, ob eventuelle Breitenunterschiede vor-
handen sind. Ist dies der Fall, sortieren Sie die Platten nach Breite zu verschiedenen Stapeln, die Sie dann stapelweise
verarbeiten. Mit der Verlegung der Korkplatten kann man an einer geraden Wand oder in der Mitte des Raumes begin-
nen. Vermessen Sie das Zimmer und mitteln Sie die Rander (zuzuschneidende Platten) aus. Wenn Sie in der Mitte des
Zimmers beginnen hat dies den Vorteil, dass wenn die Platten mit der Zeit zahnen, man nur mehr kurze Wege bis zum
Schluss hat. Spannen Sie eine Schnur oder einen Gummi. Wichtig ist, dass Sie die ersten Platten sehr sorgfaltig, genau
Kante an Kante legen. Die erste Platte muss genau im richtigen Winkel liegen. Die Platten werden auf Pressstol3 direkt
aneinander gelegt, angedriickt und mit einem Hammer und einem Schlagholz, das mindestens 20 cm breit sein sollte,
vollflachig festgeklopft. Wichtig: Klopfen Sie die Platten und Fugen unbedingt mit einem Gummihammer wie oben
beschrieben nach. Dies ist entscheidend fiir die Klebequalitdt und eine glatte Oberflache. Der Randzuschnitt wird mit
einem Teppichmesser und einer Anschlagschiene durchgefiihrt. Das optisch schonste Bild erreichen Sie, wenn Sie die
Platten im Verbund legen. Quadratische Platten konnten auch im Kreuzmuster verlegt werden. Dies ist jedoch nicht zu
empfehlen, da man bei dieser Art der Verlegung wesentlich genauer arbeiten muss. Eine plattenversetzte Verlegung
erzielt selbst bei diesem Plattenformat eine optisch aufgelockerte Wirkung. Bei der Verbundverlegung werden auftre-
tende naturbedingte GroBenunterschiede der Korkplatten auch besser kaschiert: Sie miissen nur eine Seite ,beiziehen”
bzw. stauchen. Da die Korkplatten bis zu einem gewissen Grad elastisch sind kann man um eine Fugenbildung zu
vermeiden, die Platten auch einmal ein wenig ,beiziehen’, auch wenn ein Teil der Platte noch lose und der andere Teil
schon festgeklopft ist. Bei einer zu breiten Platte kann man beide Rander auf die richtige Breite festklopfen und die ent-
stehende Materialblase driicken. Dadurch staucht sich der Kork etwas, sofern die Blase nicht zu grof3 ist. Wichtig ist aber
diese Stelle fest nachzuklopfen. Bildet sich bei der Verlegung der Platten eine geringe Fuge, kann man diese vorsichtig
mit einem Hammer zuklopfen, indem man von rechts und links der Fuge den Kork leicht anschldgt. Bei einem einge-
farbten Korkbelag miissen Sie wesentlich genauer arbeiten um eine Fugenbildung zu vermeiden. Durch die Einfarbung
der Platten kdnnen sich diese minimal verziehen. Bei nicht genauem Arbeiten ist hier eine Fuge eher zu erkennen als
bei einem braunen Boden. Der Grund ist ganz einfach: Nur die Oberflache des Korkbodens ist eingefarbt. Wurde eine
Platte versehentlich schief gelegt oder eine zu grof3e Fuge entstanden ist, kann man mit einem Spachtel die Korkplatte
wieder vorsichtig abheben. Dabei zieht sich allerdings der Kontaktkleber wieder vom Boden ab, so dass man diese Stel-
le noch einmal neu einleimen muss. Achtung: Trocknungszeit einhalten. Bevor man eine neue Platte auf dieser Stelle
legt, muss der Kleber transparent sein! Ist die Verlegung des Korkbodens abgeschlossen, empfehlen wir die sofortige
Endbehandlung der Flache mit Thermocor®-Versiegelung. Hierzu sollte die Flache vorher gereinigt werden, das Absau-
gen mit einem Staubsauger reicht ggf. schon aus. Der Klebekork ist werksseitig bereits mit Thermocor®-Versiegelung
vorbeschichtet.
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Verarbeitungs- und Pflegehinweis fiir vorversiegelte Thermocor®-Boden:

1. Vorbereitung:

Die vorversiegelten Korkbéden missen vor dem Nachversiegeln absolut sauber sein. Dem Wischwasser darf dabei kein
Reinigungsmittel zugesetzt werden. Die Flachen miissen nach dem Saubern ohne Reste von Putz- oder sonstigen Rei-
nigungsmitteln und ohne Reste von Ol, Wachs, Silikon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.

2. Verarbeitungshinweis:

Thermocor®-Zusatz der Thermocor®-Grundmasse zugeben und sehr gut vermischen. Die Thermocor®- Versiegelung
ist ca. 90 min bei einer Temperatur von 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeitbar. Die Thermocor®-Versiegelung
gleichmaBig im Kreuzgang diinnschichtig auftragen. Zusammenhdngende Flachen in einem Zug versiegeln, um sicht-
bare Ansatze zu vermeiden. Genaue Hinweise zur Verarbeitung finden Sie am Etikett.

3. Verbrauch:
ca. 80-120 g/m? je Arbeitsgang

4, Erstpflege:

Zur bestmdglichen Pflege und Werterhaltung empfehlen wir den Boden nach Verlegung unbedingt mit Grundschutz
einzupflegen. Diese Einpflege sollte ca. 4-5 Tage nach Aufbringen der letzten Lackschicht erfolgen, um sicherzustellen,
dass die Versiegelung ihre Endharte erreicht hat.

5. Pflegehinweis:

Der versiegelte Korkboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natiirlichen Verschleif3. Deshalb ist eine regelmafi-
ge Pflege in Anlehnung an die DIN 18356 erforderlich, um Schonheit und Wert des Korkbodens zu erhalten. Abkehren,
Absaugen oder nebelfeucht Wischen reicht meist vollig aus. Je nach Beanspruchung empfehlen wir den Universal-
Grundschutz regelmdRBig aufzutragen. Dadurch wird der Boden vor Verschlei3 geschitzt und seine Lebensdauer kann
verlangert werden. Bei Nassreinigung sollten Sie einen (ibermaf3igen Wassereinsatz vermeiden und nur nebelfeucht
wischen. Verwenden Sie immer den speziellen Universal-Reiniger damit der Lack elastisch bleibt und nicht sprode wird.
Diese auf den Korklack speziell abgestimmten Produkte erhalten Sie selbstverstandlich bei Ihrem Fachhandler.

Fur eine optimale Nutzung und Werterhaltung des Bodenbelags empfehlen wir eine relative Luftfeuchtigkeit von
55 - 65 % bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 24 °C.



